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Management
System
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www.tuv.com
ID 9108620814

Unternehmensgriindung 2008

Ausgrundung aus der Technischen Universitat Minchen
2011  Schwerpunkt Produktentwicklung

2012 Schwerpunkt Felderprobung

2013 Schwerpunkt Marktvorbereitung

2014  Markteintritt

2015 Internationalisierung

Ca. 50 Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung,
Fertigung, Vertrieb und Service
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Kurzvorstellung ORC-Modul ePack hybrid
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Durch Standardisierung hohe Flexibilitat bei
der Warmeaufnahme und

Energieabgabe
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Optimale Anpassung an jede Anwendung

zwischen 100 % Wirmeauskopplung
(100 %% KWEK-Anteil) und reiner Luftkiihlung
(0 % KWK-Anteil) sind alle Betriebsarten migich

bei geringem Warmebedarf stufenlose Kombination
von gleichzeitiger Einspeisung in das Wirmenetz
und Luftkiihlung der nicht bendtigten Restwdrme

optimierte Stromerzeugung durch dynamische Anpas-
sung der fir die jeweilige Anwendung erforderlichen
Vorlauftemperatur und Warmeauskopplung

einfache Gestaltung als plug&play-ORC-Modul mit le-
diglich drei hydraulischen Schnittstellen

Kurzvorstellung ORC-Modul ePack hybrid

maximale Vorlauftemperatur von B0 *C fiir fast alle
Heizzwecke ausreichend, Lésung auch fiir hdhere
Temperaturen maglich

flexible Einbindung in lhr Warmenutzungskonzept und
migliche ErschlieBung zusitzlicher Vergilitungsoptionen
nach EEG 2004 und 2008

kompakte Bauweise, Luftkondensator und KWK-Modul sind
integriert

regelenergiefdhig durch schnelles Zu- und Abschalten
eines oder mehrerer ePacks

volllastfahig schon bei Abwirmemengen ab 330 kWi,

hohe Leistung auch im Teillastbereich und bei
hohen AuBentemperaturen im Sommer

einfache, kompakte Bauweise

hohe Zuverldssigkeit durch Standard-Industriekom-
ponenten aus Kilte-, Heizungs- und Klimatechnik

geringer Wartungsbedarf, jahrliche Inspektionsintervalle
iiber Fernwartung in unser Servicenetz eingebunden
exakte Anpassung an individuelle Standortgegebenheiten
kurze Liefer-, Installations- und Inbetriebnahmezeiten

iiber 20 erfolgreich in Betrieb genommene Anlagen bei

einer exzellenten Verfilgbarkeit von iiber 95 %

Amortisationszeiten innerhalb von drei bis finf Jahren

Betrieb villig ohne Personaleinsatz
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Warum Warme-Contracting?
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Aus der Sicht des Kunden

Kein Risiko

Keine Investition in unbekannte Technologie
Warmekonzept wird vorgegeben

Anwendung Orcan ORC-Module Einspeisung
Aus der Sicht des ORC-Hersteller Wichtige Vorraussetzungen fir Contracting
Zusatzliche Absatzmdglichkeiten Strategischer Entscheid
Gesamter Agkuisitionsprozess im Griff Konsequentes Umsetzen des Contracting-
Unabhangig von Kreditgebern, wie Banken Modells
Planbares Servicegeschaft Standardisiertes Produkt
Zugriff auf die Anlagendaten Geschultes Vertriebspersonal

Genugend potentielle Kunden
Genugend grosser Vertrieb
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Faktoren fir ein erfolgreiches Contracting

Aus der Sicht ORCAN
Standardisiertes Produkt
Standardisierter Vertrag

Kurze Akquisitionszeiten

Kurze Projektentwicklungszeiten
Planbares Servicegeschaft
Zugriff auf die Anlagendaten
Einfache Schnittg_tellen
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Aus der Sicht des Kunden

Kein Risiko

Seridser Partner

Kurzfristige LOosung fur die Warmenutzung
Einfache Vertragsstruktur

Einfache Schnittstellen

n
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Bioabfallvergarungsanlage KELSAG Biopower AG
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Standort Liesberg

+ Kunde KELSAG Biopower AG

+ Bioabfallvergarung Kapazitat 10‘'500Mg/a

+ Biogas wird mit Hilfe von einem GE Jenbacher 208 GS-L verstromt
+ Anlage ist seit 2011 in Betrieb

+ ORC-Anlage bereits bewilligt

+ Verschiedene Verwertungsvarianten der Abwarme wurden genutzt

- Optimaler
Standort

n

~" Vertraulich - confidential Orcan Energy AG, 11/2015

8



Bioabfallvergarungsanlage KELSAG Biopower AG
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Anlagenschema

Griingut Gringut Kichenabfille Ole+Fette Gulle+Mist Nahrungsmittelabfalle Speisereste Deponiegas
KELSAG SEOD Haushalte NMI Landwirtschaft Gewerbe + Industrie Grossklichen aus Kelsag
ca. 6'600 to/a ca. 2'000 to/a ca. 400 to/a ca. 200 to/a ca. 550 to/a ca 50to.a ca. 500 to/a ca. 0.1 Mio Nm3/a

| l | | |

Option fiir Speisereste:
vorgang. Hygienisierung

Abgabe Abgabe Abgabe Abgabe
Energieholz Kompost Fliissigdiinger el. Strom
ca. 800 to/a neu ca. 4'600 to/a ca. 3400 va ca. 1.7 Mio. kWh/a

Legende: [ ] bisherige Grungutverwertung [ neue Bioabfallverwertung

[ ] Optionen
Orcan Energy — The Efficiency
Company.
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Projektverlauf & Schnittstellen Contracting-Modell
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Projektverlauf

Seit 2011 bereits zweimal versucht ORC-Anlage
zu realisieren

2014 erster Kontakt mit ORCAN Energy

Im Frahjahr 2015 Besuch Referenzanlage
Oktober 2015 Vertragsunterzeichnung

Januar 2016 geplante Inbetriebnahme

—

Schnittstellen

Warmelieferant Kelsag Biopower AG
Eigentimer ORC-Anlage ORCAN

Wartung ORCAN

Betrieb Kelsag Biopower AG
Treuhanderisches Verwalten

der Einnahmen Kelsag Biopower AG
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Wirtschaftlichkeitsberechnung

orcan

The Efficiency Compa

Kalkulierte Betriebsdauer BHKW 8’300 Stunden
Restl. Vertragsdauer 15 Jahre
Leistung BHKW 330kWhel, 400kWhtherm
Leistung ORC 17.8kW netto
Stromproduktion ORC 147°000kWh
T e
Stromerl6s BHKW (KEV) 420000 420’000
Stromerlos ORC (Dritte/KEV) 4’000
Warmebonus (KEV) 55’000
Total 420’000 479’000
Anteil KELSAG 24’500
Anteil ORCAN 24’500
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Zusammenfassung
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Warme-Contracting

+ Gutes Vertriebsinstrument

+ Braucht starken finanziellen Background
+ Standardisierte, einfache Vertrage

+ Kundenakzeptanz

+ Kundenvertrauen

+ Geschultes Vertriebspersonal
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Vielen Dank!

Orcan Energy — The Efficiency
Company.
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