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~August 2014: Soarthermie-Praktikumsanlage
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Ruckkuhlwerk Froineering
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j Offener Kihlturm VXT 020:

> und Vor-/Rucklauftemperatur: 50/30°C

IEFE Institut fur Energiesysteme
und Fluid-Engineering

» bei Trocken-/Feuchtkugeltemp.: 31/21°C

» 160 KW (max. 234 kW)
» 1.9 /s (max. 2.8 I/s) i
> Pufferspeicher: 0.8 m3 |
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2. Schritt - Beheizung
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Februar 2015:

Thermaldlerhitzer & NQZ
WTE 09-5-200-1 (HTT) -
CR™
» Warmeleistung: 200 kW REow
> Vor-/Riicklauftemperatur: Va1 X
150/132°C bei 20 m3/h >
(max. 230°C) -
» Warmetrager:

Terminol 59

» Thyristorsteuerung
» STB-Temperaturbegrenzung
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3. Schritt - ORC-Inbetriebnahme
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Juni 2015:
Inbetriebnahme der ORC-Anlage

Problemloser Start nach 3 1/2 Jahren
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Einsatz der ORC-Anlage in F&E
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Was konnen wir /interessiert uns am IEFE?

» keine eigene Entwicklung am ORC-Modul

aber:
Modulentwickler unterstttzen durch Messungen an der ORC-Versuchsanlage

» Prozesseinbindung von ORC-Anlagen
» Prozessdynamik => Auswirkungen auf Effizienz und Betriebsverhalten
» Kombination mit thermischen Speichersystemen

» thermodynamische Bewertung und Optimierung

=> Zusammenarbeit mit Modulentwicklern, Betreibern und Forschungseinrichtungen
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