MT: Verbesserung eines Hochspannungsswitchs fur
Time-of-Flight Massenspektrometer
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Einfuhrung

» Auftraggeber: TOFWERK AG

» ToF-Massenspektrometer
» Aerosolanalyse
» Luftqualitat
» Etc.
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Quelle: TOFWERK.




Problemstellung
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Quelle: H. Meyer, T. Frohlich, E. Nordhoff und K. Kuhlmann, Massenspektrometrie, Berlin: Springer, 2021.



Losungsansatz
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Fig. 1. Id = f (V =Vdd) for NMOS (B process)

Quelle: Benoit Lasbouygues, Robin M. Wilson, Philippe Maurine, Nadine Azemard,
Daniel Auvergne, Temperature Dependence in Low Power CMOS UDSM Process, Crolles: HAL, 2019.



Konzept
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Messresultate: Ofen

Verbesserter Switch
Bestehender Switch ohne Kompensation

Bestehender Switch Verbesserter Switch ohne Kompensation
Schaltverzégerung: Eingang zu Ausgang Schaltverzogerung: Eingang zu Ausgang
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Polynom: p(x)=0.14x + 158.99 Polynom: p(x)=0.14x + 218.31
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Messresultate: Ofen

Verbesserter Switch
mit Kompensation

Verbesserter Switch mit Kompensation
Schaltverzogerung: Eingang zu Ausgang
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Fazit / Ausblick

« Temperaturdrift / Kompensation
» Weitere Messungen auf Massenspektrometer
» Anti-Wind-Up fur Versorgungsspannung
 Startoffset Versorgungsspannung
* Mehr Temperatursensoren
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