Zusammenfassung der praktischen Massnahmen fiir den Betrieb der Gebdudetechnik wihrend einer Epide-
mie — Basis: REHVA COVID-19 guidance document, August 3, 2020; Ubersetzung, Kommentierung und
Bearbeitung durch Hochschule Luzern (HSLU)

Vorbemerkungen:

Das Paper der REHV A nennt und erldutert 15 Massnahmen. Die Autoren der Hochschule Luzern {iberset-
zen diese Massnahmen ins Deutsche und kommentieren diese. Das Dokument soll Gebaudebetreiber bei
der Wahl der richtigen Massnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 unterstiitzen.

Im REHVA-Dokument steht als Einfiihrung:

In diesem Dokument fasst REHV A die Ratschlige fiir den Betrieb und die Nutzung von Gebaudetechni-
schen Anlagen wihrend einer Epidemie mit moglicher Corona Virus-Infektion (COVID-19) zusammen,
um die Ausbreitung von COVID-19 in Abhéngigkeit von Faktoren im Zusammenhang mit HVAC (Hei-
zung, Liiftung und Klimatisierung) oder Sanitdranlagen zu verhindern. Die nachstehenden Ratschlédge soll-
ten als vorldufige Leitlinien behandelt werden; das Dokument wird mit neuen Erkenntnissen und Informati-
onen erginzt, sobald diese verfiigbar sind.

Die nachstehenden Vorschldge sind als Ergédnzung zu den allgemeinen Leitlinien fiir Arbeitgeber und Ge-
baudeeigentiimer gedacht, die im WHO-Dokument "Getting workplaces ready for COVID-19" vorgestellt
werden.

Der nachstehende Text richtet sich in erster Linie an Gebdudetechnik-Fachleute und Facility Manager. Er
kann fiir Fachleute der Arbeitsmedizin und des Gesundheitswesens und andere Personen niitzlich sein, die
an Entscheidungen iiber die Nutzung von Gebiuden beteiligt sind.

In diesem Dokument werden Vorsichtsmassnahmen im Zusammenhang mit der Gebaudetechnik behandelt.
Der Geltungsbereich beschréinkt sich auf gewerbliche und 6ffentliche Gebaude (z.B. Biiros, Schulen, Ein-
kaufszonen, Sportstitten usw.), in denen nur gelegentliche Besetzungen durch infizierte Personen zu erwar-
ten sind. Wohngebéude fallen nicht in den Geltungsbereich dieses Dokuments.

Die Anleitung konzentriert sich auf voriibergehende, leicht zu organisierende Massnahmen, die in beste-
henden Gebauden, die wahrend oder nach einer Epidemie mit normaler oder reduzierter Belegungsrate ge-
nutzt werden, durchgefiihrt werden kénnen.

Originaltext, siche Seite 14 Ubersetzung und ggf. Kommentar durch
HSLU

1. Provide adequate ventilation of spaces with outdoor | Fiir ausreichende Beliiftung der Rdume mit

air AuBenluft sorgen

HSLU: statt «ausreichendy: Die Autoren hal-
ten es bis auf weiteres fiir ratsam, den jeweils
maximal moglichen Aussenluftstrom einzustel-
len, in den unter 2. angegebenen Zeitrdumen.

2. Switch ventilation on at nominal speed at least 2 Die Liiftung mit dem Nennvolumenstrom min-
hours before the building opening time and set it to destens 2 Stunden vor Offnungszeit resp. Ar-
lower speed 2 hours after the building usage time beitsbeginn einstellen und 2 Stunden nach Be-

triebsschluss resp. Arbeitsschluss auf eine
niedrigere Stufe nachlaufenlassen

3. At nights and weekends, do not switch ventilation Ausserhalb der Betriebszeiten (nachts, Wo-

off, but keep systems running at a lower speed chenende) die Liiftung nicht abschalten, son-
dern auf einer tieferen Stufe weiterlaufen las-
sen

4. Open windows regularly (even in mechanically ven- | Regelméssig Fenster 6ffnen (auch in mecha-
tilated buildings) nisch beliifteten Gebduden)




HSLU: Ziel ist es, eine mogliche Virenlast im
Raum auf tiefem Konzentrationsniveau zu hal-
ten. Daher sollten bei Anwesenheit von Perso-
nen auch Fenster dauerhaft zumindest auf
Kippstellung gehalten werden.

Die Losung des Zielkonflikts zwischen iiber-
mdssigem Energieverbrauch, Lufitrockenheit
(beides primdr im Winter) sowie einer allfilli-
gen Zusatzbelastung mit Aussenldrm und der
kontinuierlichen Reduktion der Virenlast
durch offene Fenster ist individuell abzuwd-
gen.

5. Keep toilet ventilation in operation 24/7

Toilettenbeliiftung ununterbrochen in Betrieb
halten

6. Avoid open windows in toilets to maintain the right
direction of ventilation

Offene Fenster in den Toiletten vermeiden, um
die richtige Richtung der Luftstrémung beizu-
behalten

HSLU: Erliuterung «richtige»: Der Luftstrom
soll von anderen Rdumen iiber die Toiletten
ins Freie gefiihrt werden, weil es bisher unklar
ist, ob und wie hoch die Aerosolbelastung in
Toiletten ist. Es ist zu vermeiden, dass Raum-
luft aus den Toiletten in die tibrigen Rdume
stromt.

7. Instruct building occupants to flush toilets with
closed lid

Gebidudenutzer anweisen, die Toiletten bei ge-
schlossenem Deckel zu spiilen

HSLU: Bei der Toilettenspiilung werden Aero-
sole freigesetzt. Geschlossene Deckel verhin-
dern erheblich die Freisetzung in die Raum-

luft.

8. Switch air handling units with recirculation to 100%
outdoor air

Liiftungsgeréte mit Umluft auf 100% Aussen-
luft umschalten

9. Inspect heat recovery equipment to be sure that leak-
ages are under control

Uberpriifung der Wirmeriickgewinnungsanla-
gen, um sicherzustellen, dass Leckagen unter
Kontrolle sind

HSLU: Diese Massnahme betrifft insbesondere
sog. Rotoren,; die Minimierung von Leckagen
wird erreicht, wenn der statische Druck am
Austritt der Zuluftseite hoher ist als am Eintritt
der Abluftseite (Gegenstromprinzip unter-
stellt).

10. Adjust fan coil settings to operate so that fans are
continuously on

Geblisekonvektoren so einstellen, dass die
Ventilatoren kontinuierlich eingeschaltet sind.

11. Do not change heating, cooling and possible hu-
midification setpoints

Heiz-, Kiihl- und mogliche Befeuchtungs-Soll-
werte nicht verdndern

12. Carry out scheduled duct cleaning as normal (addi-
tional cleaning is not required)

Die planmaéssige Kanalreinigung wie gewohnt
durchfiihren (eine zusétzliche Reinigung ist
nicht erforderlich)

13. Replace central outdoor air and extract air filters as
normal, according to the maintenance schedule

Aussenluft- und Abluftfilter im Rahmen des
iblichen Wartungsplans ersetzen.

HSLU: Zuluftfiltierung bei 100% Aussenluft-
strom bendtigt keine erhohte Lufifilterstufe,
weil Aussenluft als virenfrei gilt. Daher ist
eine hohere Frequenz des Filterersatzes nicht
notwendig.




14. Regular filter replacement and maintenance works
shall be performed with common protective measures
including respiratory protection

Der regelmissige Filterwechsel und die War-
tungsarbeiten sind mit iiblichen Schutzmass-
nahmen einschliesslich personlichem Atem-
schutz durchzufiihren.

15. Introduce an IAQ sensor network that allows occu-
pants and facility managers to monitor that ventilation
is operating adequately.

Einflihrung eines Raumluftqualitit-Monito-
rings, das den Raumnutzern und dem Gebéu-
deverantwortlichem die Uberwachung des kor-
rekten Betriebs der Raumbeliiftung ermoglicht.
HSLU: Zumindest wird eine Anzeige des Liif-
tungsbetriebes empfohlen bei Anlagen, die sich
selbsttitig ausschalten konnen.

16. Ergdnzung HSLU (nicht Teil des REHVA-Doku-
ments). Luftfiltrierung bei sogenannten Sekunddrluft-
bzw. Raumluftreinigungsgerdten (oft mobile Geridite):

Diese Gerdte benutzten zu 100% Raumluft
statt Aussenluft. Daher sind Hochleistungsfil-
ter mindestens ab einer Filterklasse von 1SO
ePM1 = 80% einzusetzen (friihere Bezeich-
nung F9).

17. Ergdnzung HSLU (nicht Teil des REHVA-Doku-
ments): Gerdte mit UVC-Reinigungs- oder Elektrofil-
terstufe

Diese Luftreinigungsstufen sind nur sinnvoll
bei Umluft- bzw. Sekunddrluftbetrieb. Sie sol-
len nachweislich zumindest die Lufireinigungs-
leistung der Filterklasse ISO ePM1 = 80% er-
reichen. Weiterhin sollten Priifzeugnisse nach
anerkannten Priifmethoden vorgelegt werden,
die zudem Auskunft iiber erzeugte Reaktions-
nebenprodukte, insbesondere den Ozongehalt
geben. Diese Luftreinigungsstufen kénnen
energetisch giinstiger sein, als die Luftfiltrie-
rung mit Hochleistungsfiltern.

Originaldokument der REHVA: https://www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance
Ubersetzung, Kommentierung und Bearbeitung durch Hochschule Luzern, Institut fiir Gebaudetechnik und

Energie; Ansprechperson: Dr. Benoit Sicre
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