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Eine gesamtheitliche Bewertung

Ausgangslage und Ziel

Der Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS ist als wichtiges Teilinstrument zur
Umsetzung der bundesratlichen Energiepolitik anerkannt. Die Fachwelt attestiert
ihm erwiesenermassen eine gute Qualitat. Trotzdem ist die Hemmschwelle bei
der Anwendung fur Architekten, Projektentwickler usw. noch gross. Deshalb wurde
der «Pre-Check» SNBS 2.0 Hochbau entwickelt. Das Ziel dieses Instruments ist die
Minimierung des Aufwands bei der ersten Anndherung an den SNBS und somit eine
bessere Verbreitung und intensivere Anwendung des Standards.

Der Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS

Der Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS 2.0 Hochbau ist der erste umfassen-
de und zertifizierungsfahige Standard fur nachhaltige Gebdude aus der Schweiz.
Entwickelt und gepflegt wird der SNBS vom Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz
NNBS. Entstanden ist der Standard letztlich als Gemeinschaftswerk von privater und
offentlicher Hand. So konsolidiert er die relevanten Ansatze und Konzepte des nach-
haltigen Bauens in der Schweiz und fuhrt sie zu einem Ganzen zusammen.

e SNBS 2.0 Hochbau ist in die drei Bereiche der Nachhaltigkeit (Gesellschaft, Wirt-
schaft und Umwelt) aufgeteilt, und in 12 Themen mit 23 Kriterien bzw. 45 Indika-
toren strukturiert.

oEr ist anwendbar fir Strategien Neubau und Erneuverung, sowie den Nutzungen
Wohnen, Verwaltung, Erdgeschossnutzungen (Gewerbe, Retail) und ab 2027 far Bil-

dungsbauten.

e Jeder Indikator beinhaltet eine Benotung 1-6. Fur eine Zertifizierung muss jeder In-
dikator mindestens die Note 4 erreichen (Ausnahmen bei Erneuerungen maglich).

e SNBS-Instrumente stehen allen Interessierten zur Verfigung unter

www.snbs-hochbau.ch
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KONTEXT UND — ENERGIE
ARI{:HITEKTURI seine Kosten (ber den es weitgehend mit

es im Kontext e dem Lebenszyklus betrachtet erneuerbaren Energien
Ort steht und sein Umfeld optimiert sind. auskommt.
bertcksichtigt.

FLANUNG UnD HANDELBARKEIT KLIMA

ZIELGRUPPE

die Interessen der
Zielgruppen frihzeitig
einbezogen werden.

es minimale Treibhausgas-
emissionen verursacht.

seine Handelbarkeit zu
jedem Zeitpunkt gewahr-
leistet ist.

NUTZUNG UND
RAUMGESTALTUNG
es hohe Gebrauchs-
und Nutzungsqualitaten

RESSOURCEN- UND
UMWELTSCHONUNG
die Erstellung und der
Betrieb ressourcen- und
umweltschonend erfolgen.

ERTRAGSPOTENTIAL
sein Ertragspotenzial in
einem guten Verhaltnis zu

. den Kosten stehen.
aufweist.

WOHLBEFINDEN UND
GESUNDHEIT

es einen guten Komfort
und eine optimale Raum-
luftqualitat ermaoglicht.

NATUR UND
LANDSCHAFT

das Potenzial ven Natur und
Landschaft genutzt wird.

REGIONALOKONOMIE
es einen positiven
regionalékonomischen
Beitrag liefert.

Abbildung 1: Bereiche und Themen des SNBS 2.0 Hochbau

Der «Pre-Check» SNBS 2.0 Hochbau

Der «Pre-Check» SNBS 2.0 Hochbau liefert mit einem kleinen zeitlichen Aufwand (30-
120 Min.), durch die Beantwortung von einfachen Fragen (keine Berechnungen),
Aussagen zur Nachhaltigkeit eines Projekts. Dabei werden Stolpersteine fur eine
gesamtheitlich gentgende Nachhaltigkeitsbewertung in einer frihen Phase des
Bauvorhabens erkannt. So konnen Verbesserungsmassnahmen rechtzeitig eingeleitet
werden. Die neue Version unterscheidet Neu- und Umbauten undist explizit fur Wohn-,
Blro und Bildungsbauten anwendbar.

Der Fragenkatalog passt sich dem jeweiligen Bauvorhaben an und kann problemlos
von allen potentiellen Anwendern (Architekten, Projektentwicklern, Investoren, Bau-
herrschaften, Studierenden usw.) beantwortet werden.

Ertragspotenzial

1. Wird das Bauvorhaben in der N&he eines Hauptbahnhofs (Distanz <5 jm) und L&aden 205.1
mit einem Basisangebot flr den taglichen Einkauf (Distanz <500m) realisiert? Nein

1.A. Wie weit liegt der nachstgelegene Hauptbahnhof entfernt?

5 bis 15 km
1.B. Wie weit liegt der n&chstgelegene Laden mit einem Basisangebot flir den
taglichen Einkaufen entfernt? Weniger als 500m
2. Ist die Bauparzelle selbst sowie die angrenzenden Parzellen fur Fussgénger, Velos 205.2
und den motorisierten Verkehr oprimal zugénglich? Ja
3. Wie liegt der angestrebte Miet-/Verkaufspreis im Vergleich zum Marktumfeld bzw. 206.1
dem lagetypischen Preis? v

¥
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Abbildung 2: Beispiel Fragenkatalog Weiss nicht

Im Ergebnisblatt wird das Resultat der Fragenbeantwortung auf den verschiedenen
Ebenen des SNBS synoptisch dargestellt.

In der Abbildung 3 erscheint links eine Bewertungsskala von 0 bis 100 % . Sie zeigt
den prozentualen Erfullungsgrad des Bauvorhabens in den 3 Bereichen sowie in den
14 Themen des SNBS aufgrund der Fragenbeantwortung im «Pre-Check» auf. Rechts
wird hingegen das Abschneiden der einzelnen Indikatoren visuell in 4 Kategorien der
Bewertung eingeteilt: «Stolperstein», «<ungentugend», «gentgend» und «gut».
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Thema Indikatoren
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Thema Indikator

201.1 Lebenszylkdusanalyse- 2012 Betriebskonzept
202.1 Bauweise, Bauteile, Bausubstanz
203.1 Entscheidfindung—
3 } Handelbarkeit 204.1 Geslogieund-Altlasten—
205.1 Erreichbarkeit 205.2 Zugang & Erschliessung
WY 4N Ertragspotenzial 206.1 Bauwwerkskesten-
. 207.1 Nachfrage und Nutzungsangebot
Regional-
\ Ml ékonomie

208.1 |Regionale Wertschopfung |
UMWELT

204 2 Matorgefahrenond Erdbebensich— 204.3 Technische Erschliessung

Thema Indikator

s, 301.1 Pnmarenergie Erstellung
302.1 [Treibhausgas Erstellung | 3022 Treibhausgas Betrieb
")
. Ressourcen- 303.1 Baustele- 303.2 Ressourcenschonung-
und Umwelt- 304.1 Systematischeinbetriebnahme- 304.2 Energiemonitoring-
Il schonung 305.1 Mebilititskonzept—

Natur und :$ : . - a2
.1 Bauliche Verdichtung-
Landschaft

Abbildung 3: Bewertungsskala und Abschneiden der einzelnen Indikatoren

301.2 Primarenergie Betrieb- 301.3 Primarenergie Mobilitat

302.3 [Treibhausgas Mobilitit

303.3 Umweltschonung-
304.3 Abfallentsergung-—

Die Abbildung 4 stellt die Bewertung der einzelnen Themen in Form von einem Spin-
nendiagram dar. Dieses ermoglicht die rasche Identifizierung von Starken und Schwa-
chen innerhalb des Projekts, aber auch den visuellen Vergleich zwischen Projektvari-
anten oder unterschiedlichen Projekten.

KONTEXT UND
ARCHITEKTUR Die folgenden Indikatoren werden als ,,UNGENUGEND* bewertet und erfordern
Nachbesserungen, um den Nachhaltigkeitsanspriichen zu genuigen:
RESSOURCEN- UND u N PLANUNG UND
UMWELTSCHONUNG E ZIELGRUPPE Gesellschaft 105.1 Nutzungsflexibilitat & -variabilitat
NATUR UND NUTZUNG UND Wirtschaft ~ 207.1 Nachfrage und Nutzungsangebot
LANDSCHAFT E RAUMGESTALTUNG Umwelt

Folgende Indikatoren werden als ,,STOLPERSTEINE®“ im Hinblick auf die

KLIMA WOHLBEFINDEN Realisierung eines gesamtheitlich nachhaltiges Projektes identifiziert:
a E UND GESUNDHEIT
Gesellschaft 101.1 Ziele und Pflichtenhefte; 102.2 Partizipation;
104.1 Halb6ff. Innenrdume; 104.2 Halboéff. Aussenraume

Wirtschaft  208.1 Regionale Wertschépfung

ENERGIE | % Umwelt 302.1 Treibhausgas Erstellung; 302.3 Treibhausgas Mobilitat
= KOSTEN Bei Erneuerungen diirfen folgende Indikatoren auch eine ungeniigende
E .- Bewertung aufweisen:
REGIONAL- HANDELBARKEIT 103.3 Hindernisfreies Bauen 106.1 Tageslicht
OKONOMIE ERTRAGS- 105.1 Nutzungsflexibilitat 106.2 Schallschutz
POTENTIAL 105.2 Gebrauchsqualitat 201.1 Lebenszykluskosten

Abbildung 4: Bewertung der einzelnen Themen

Die Abbildungen werden durch textliche Erlauterungen erganzt: Es werden neben
dem Spinnendiagramm die ungenugenden Indikatoren sowie die Stolpersteine, auf-
geteiltinden jeweiligen Themen, nochmals aufgefuhrt und zusatzliche Hinweise gelie-
fert; so werden beispielsweise die Indikatoren angegeben, welche bei einer allfalligen
Zertifizierung SNBS im Rahmen einer Erneuerung eine ungenugende Bewertung
haben durfen.
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