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Zwei vom BFE unterstützte Studien ([1], [2]) der Hochschule Luzern zeigten die Wich-
tigkeit des Stromverbrauchs der Gebäudeautomation (GA) auf. Aus [1] wird hier ein 
Fallbeispiel eines Hochhauses [Abbildung 1] präsentiert. In [3] ist dasselbe Fallbei-
spiel ausführlicher als hier präsentiert.

Der Bau wurde untersucht in Bezug auf den 
Stromverbrauch (1) des realisierten Raumauto-
mationssystems sowie (2) eines idealen Raum-
automationssystems, bestehend aus Geräten 
mit tiefem Stromverbrauch gemäss dem Stand 
der Technik. Zur Beurteilung der Wichtigkeit des 
GA-Stromverbrauchs wurde der Stromverbrauch 
der gesamten Gebäudetechnik vergleichend 
gegenübergestellt (Messwerte aus dem Jahre 
2018, mit Ausnahme des hochgerechneten Wer-
tes für die Beschattung).

Die Berechnungen des GA-Stromverbrauchs 
wurden mit einem selbstentwickelten Tool der 
Hochschule Luzern durchgeführt (siehe [1], [4], 
[5]). Das Tool durchwandert, ausgehend von den 
Feldgeräten, den gesamten Speisungsbaum bis 
hin zum 230 V Netzbezug, um auch die leistungs-
abhängigen Speisungsverluste realitätsnah ab-
zubilden.

Systemgrenze
Die GA umfasst hier nur die Raumautomation: Heiz- und Kühlventilantriebe, Lüftungs-
klappenantriebe, Storenantriebe, Betriebsgeräte der Beleuchtung, Sensoren sowie 
alle Geräte zur Regelung- und Ansteuerung der genannten Geräte. Für die Betriebs-
geräte der Beleuchtung und die Storenantriebe wurde nur der Standby-Verbrauch 
der GA zugeteilt.

Ausblick

Diskussion

Das Berechnungstool wird mit finanzieller Unterstützung des Bundesamt für Energie 
weiterentwickelt und dann den Gebäudeautomations- und Gebäudetechnik-Planern zur 
Verfügung gestellt. Ziel ist es, damit einen tieferen Stromverbrauch der realisierten Sys-
teme zu erreichen.

Abbildung 3: Gerätearten mit hohem Einsparpotential sind
• «Aktor»* 
• «Betriebsgerät» (elektronische Vorschaltgeräte der Beleuchtung)
• «Kontroller»
• «Output_Modul»
• Speisungen** (Balkensegmente in hellen Farbtönen)

**Die Speisungen machen 20% des GA-Stromverbrauchs aus (Fall «realisiert»). Zusätz-
lich zur Produktewahl ist bei den Speisungen auf die Dimensionierung zu achten.

Für den untersuchten Bau – ein Gebäude nach Minergie-Standard mit ausschliesslicher 
Nutzung von Grundwasser und Abwärme für die Wärme- und Kälteerzeugung und Be-
leuchtung in LED-Technik  – ergibt sich für das realisierte System ein GA-Anteil von 21% 
(3.6 kWh/m2 von 17.1 kWh/m2), d.h. rund ein Fünftel des Verbrauchs der gesamten 
Gebäudetechnik. Insbesondere für energieeffiziente Bauten scheint es demnach auch 
beim Fokus «Gesamtstromverbrauch» lohnend, dem GA-Stromverbrauch das gebühren-
de Augenmerk zu widmen. Der GA-Stromverbrauch ist im idealen Fall reduziert auf einen 
Drittel (1.2 kWh/m2).

In den Geräte-Datenblättern fehlte teilweise die typische mittlere Wirkleistungsauf- 
nahme. Wünschbar wären detaillierte Wirkleistungsangaben nach Konfiguration und 
Betriebsmodus.

*Geräteart «Aktor»: 
• GA-Stromverbrauch dieser Kategorie fast vollständig auf die Heiz- und  

Kühlventilantriebe zurückzuführen
• Speisungsanteile machen 72% aus (Fall «realisiert») 
• Keine Standby-Leistungsaufnahme bei Lüftungsklappenantrieben und  

Storenmotoren dank  3-Punkt-Ansteuerung

Geräteart «Bedienung_Anzeige»: Die Raumbedienung erfolgt mit energieautarken En-
Ocean-Bediengeräten, deshalb ist kein Stromverbrauch vorhanden.

Abbildung 2: GT absolut und GA-%-Anteil an der GT

Abbildung 3: Jährlicher Stromverbrauch GA nach Komponentenart und Gewerk; links: realisiert, rechts: ideal

Abbildung 1: Hochhaus, Basel, September 2015  [6]

Resultate

Alle flächenbezogenen Werte beziehen sich auf die Energiebezugsfläche.

Abbildung 2: Lesebeispiel zum Eintrag «Ist: Heizung»: Vom jährlichen Stromverbrauch 
des Gewerks «Heizung» (3.5 kWh/m2) entfallen 22% auf die GA dieses Gewerks.
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GA-Stromverbrauch nach Geräteart und Gewerk
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GA-Anteil am Stromverbrauch der Gebäudetechnik (GT)
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