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Ausgangslage - Anderung Anzahl Hitzetage (Prognose 2060)

1 25 5 75 10 125 15 20 30
Tage im Jahr »

Ziirich/Fluntern

Basel/Binningen 5= 14-21
11 = 23-28

Genf/Cointrin Lugano 8 - 23-31

15> 31-39

Quellen: nccs.admin.ch, Komfortliftungssysteme Austria, stern.de
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Handlungsempfehlungen fiir ...

Bauherrschaften und Planende

Mit dem Projekt soll eine vorausschauende Planung geférdert und ein hoher Komfort
Uber den gesamten Lebenszyklus von Wohngebduden sicherstellen werden.

Quellen: hausverwaltung-ratgeber.de, architekt-schneider-ge.de
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Ziele des Teilprojekts Handlungsempfehlungen fiir Planende

Quelle: architekt-schneider-ge.de

Folie 4, 18.06.2021

Erarbeitung eines Hilfsmittels flr
ArchitektInnen und Planende, welches
Empfehlungen fur den frithen Entwurfsprozess
beinhaltet und die Akteure bei der
Balancefindung zwischen den drei Themenfeldern
solare Gewinne, Tageslichtversorgung und
Uberhitzungsschutz.
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11 Parameter wurden analysiert...

. Orientierung der Fensterflachen

. Fensterflachenanteil

. Fenstersturz und Fensterbristung

. Fassadengestaltung: Anzahl Fenster / Fensterform
. Bauliche Elemente: horizontale Auskragungen
. Beweglicher Sonnenschutz

. Oblichter

. Vertikale Beschattungselemente

. Fensterfolien / Elektrochrome Glaser

. Wintergarten / verglaste Loggia

. Raumoberflachen

Quellen: fvhf.de, coltinfo.ch, baublatt.ch, baunetzwissen.de (3x)

Folie  5,18.06.2021



Bewertungskriterien

Energie:

. Heizwarmebedarf

. Klimakaltebedarf

. Endenergie

Thermische Behaglichkeit:

«  Anzahl Uberhitzungsstunden
Tageslicht:

«  Tageslichtversorgung

. Besonnungsdauer

. Aussicht

Folie 6, 18.06.2021
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Tageslichtversorgung Beurteilung der Aussicht

Besonnungsdauer

Abbildung: Die vier Beurteilungsdimensionen nach
SN EN 17037:2019 - Tageslicht in Gebauden
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Referenzgebaude - Neubau «massiv>» / Baujahr: 2017




Bewertung der Parameter

Parameter Einfluss auf...
Heizwdrme- [Klimakélte- Endenergie- [Thermische Tageslicht- Besonnungs-
bedarf bedarf iverbrauch Behaglichkeit |versorgung |dauer
(ganzjahrig)
Bauliche Elemente: Horizontale Auskragungen
(Referenz: keine zusatzlichen horizontalen Auskragungen)
Auskragung 1 m * % sk % % * k% % % % ok kk
tief, fassadenbreit
Auskragung 2 m *kk %k % %k ek ok ek ek
tief, fassadenbreit
Fenstersturz /| Fensterbriistung
(Referenz: Sturz 20 cm / Bristung 65 cm)
Kein Sturz * Es * % % %
Sturz 40 cm % % ke
Keine Bristung % % e s e ke e

Folie 8, 18.06.2021
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* geringer Einfluss

%% mittlerer Einfluss

%k %k hoher Einfluss

%%%%  sehr hoher Einfluss

* %% % positiver Einfluss

%% %% negativer Einfluss
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Potential einer klimawandelgerechten Planung

1. Fensterflachen 3. Raumoberflachen

reduziert & «hell»

Oblichter platziert

4. Sonnenschutz -
Lamellenstoren

«silber»

2. Kein

Fenstersturz

5. Loggia verglast

Folie 9, 18.06.2021
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Potential einer klimawandelgerechten Planung

Heizwarmebedarf  Klimakaltebedarf Endenergieverbrauch Anzahl Uber-
(kKWhim a) (kWhimZa) {(kWhim#a) hitzungsstunden (h)
9.4
-37 % -38% -28% 667 -24%
513 507
I 5.8
R R TUTE . . R

Abbildung: Potentialanalyse einer klimawandelgerechten Planung; dargestellt sind die Einsparungen durch das
neue Gebaudemodell im Vergleich zum Referenzgebaude fiir das zuklinftige warme Jahr (Periode 2045 - 2074).
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Empfehlungen zur Balancefindung zw. Energie, thermischer Behaglichkeit und Tageslicht

Folie

Umgebung und Standort sind nicht beeinflussbare Faktoren

Das Gebdude sollte sich immer an den vorhandenen Kontext anpassen

Geschossweise und fassadenweise planen

Flexible Wohnungsgrundrisse

Gebdude nicht exakt nach Himmelsrichtungen ausrichten

Der Tageslichtversorgung mehr Beachtung schenken, z.B. tiefe Raume vermeiden, bewegliche
Sonnenschutzelemente bevorzugen, Sturzh6he minimieren, helle Oberflachen verwenden

Effiziente Nachtauskihlung und Kiihlkonzepte sicherstellen

Energie & e e Tageslicht/
| thermische Behaglichkeit . e visueller Komfort

[l - -

L] - ~-
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Weitere Informationen

Link zum Projekt:
Bereit fur den Klimawandel? Handlungsempfehlungen fir Bauherrschaften und Planende

Weitere Informationen zu den Themen Klimawandel & Tageslicht:
» Bauen im Klimawandel wenn Kihlen wichtiger als Heizen wird
» Licht@hslu / Blog

Weiterbildungsangebote:
» Bauen im Klimawandel
» CAS Lichtgestaltung

Quelle: Re-Think Daylight Workshop, Velux

Folie 12, 18.06.2021


https://www.hslu.ch/de-ch/hochschule-luzern/forschung/projekte/detail/?pid=4245
https://www.hslu.ch/de-ch/technik-architektur/ueber-uns/organisation/kompetenzzentren-und-forschungsgruppen/bau/gebaeudetechnik-und-energie/nachhaltiges-bauen-und-erneuerung/klimawandel/
mailto:Licht@hslu
https://blog.hslu.ch/lichtathslu/
https://www.hslu.ch/de-ch/technik-architektur/weiterbildung/fachkurse/bauen-im-klimawandel/
https://www.hslu.ch/cas-lg
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