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Solar Decathlon: Innovative, mobile und spektrale Beleuchtung  

Problemstellung  

Für das Haus des Solar Decath-

lons wird eine mobile Leuchte 

benötigt. Das Ziel der Leuchte 

soll sein, dass sie nicht an ein 

Kabel gebunden ist und man 

sie Netzunabhängig zum Bei-

spiel als Arbeitsleuchte, Lese-

leuchte oder Stimmungsleuch-

te, an verschiedenen Orten im 

Haus einsetzten kann. Damit 

diese Leuchte auch das pas-

sende Licht an jedem dieser 

spezifischen Orten wiederge-

ben kann, ist sie mit verschie-

denen LEDs ausgestattet, so 

dass sie ein Arbeits- oder Stim-

mungslicht repräsentieren  

kann.  

Um zu erreichen, dass die 

Leuchte innovativ ist und sich 

auch im Detail von normalen 

Tischleuchten unterscheidet, ist 

sie mit Zusatzfeatures, wie 

LCD-Display, Uhranzeige, We-

cker Funktion, Energieanzeige, 

USB-Output-Ports und Dimmen 

der LEDs, auszustatten. Die 

Entwicklung erfordert eine Zu-

sammenarbeit mit Studenten 

aus der Innenarchitektur, wel-

che für das optische Design der 

Leuchte zuständig sind. 

 

Lösungskonzept  

Der Grundstein der Leuchte 

sind die beiden Powermat Ak-

kus. Sie werden über Induktive 

Energieübertragung aufgeladen 

und speisen die ganze Leuchte. 

Im Haus vom Solar Decathlon 

sind mehrere Powermat Induk-

tionsfelder verbaut, wo man 

die Leuchte aufladen kann.  

Die mobile Leuchte enthält 

zwei verschiedene Leuchten-

köpfe. Zum einen das Arbeits-

licht, welches mit kaltweissen 

LEDs realisiert ist und zum 

anderen das Stimmungslicht 

mit RGB-LEDs.  

Die ganze Steuerung und Be-

dienung läuft über ein Touch-

Display-Board „TWR-LCD“ mit 

integriertem Microcontroller. 

Da bei diesem  

TWR-LCD-Board praktisch nur 

der IIC-Bus hinausgeführt ist, 

sind mehrere IIC-Bausteine 

eingesetzt worden um alle 

Funktionen zu realisieren. Im 

Sockel der Leuchte befindet 

sich ein Taster um die Leuchte 

einzuschalten und zwei USB-

Output-Ports um zum Beispiel 

ein Handy aufzuladen. 
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Bild-

3 RGB-LEDs in Serie: F50360

LED-Treiber
BoostPuck 

4015 

Grüner LED-
String 

Blauer LED-
String 

4 LEDs in Serie:
LUXEON Rebel 

ES 4000K

Powermat-IPT-Akku:
GoPower Overnighter

Powermat-IPT-Akku:
GoPower Overnighter

IIC Real-Time-Clock IC:
Maxim DS1307

LED-Treiber
BoostPuck 

4015 

LED-Treiber
BoostPuck 

4015 

LED-Treiber
BoostPuck 

4015 

IIC Analog-Digital-
Converter IC:

Microchip MCP3428

IIC PWM-Modul:
PCA9685

MC/LCD-Display:
TWR-LCD-Board

Alarmbuzzer

Speisung 5V DC

IIC-Bus

PWM-Signale

LED-Leitung

Akkuspannungsleitung

Roter LED-
String 


