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Der Verband der stadtziircherischen evangelisch-reformierten
Kirchgemeinden (VSERK) unterhdlt alle evangelisch-reformierten
Kirchen und Kirchgemeindehduser in Zirich. Fiir den Betrieb der
Gebdude wird hauptsdchlich Heizol, Erdgas und Strom verwen-
det.

Der VSERK strebt einen gewissenhaften Umgang mit natdrlichen
Ressourcen an und moéchte mit Hilfe von solaren Energien nicht
erneuerbare Energie einsparen und fossiles CO, reduzieren. An-
hand der St. Paulus Kirche und dem dazugehérigen Kirchgemein-
dehaus sollen Méglichkeiten mit Photovoltaik und Solarthermie
aufgezeigt werden.

St. Paulus Kirche und Kirchgemeindehaus in Zirich
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Untersucht wurden die Varianten Heizungsunterstiitzung, Warm-
wasseraufbereitung und Photovoltaik. Die verschiedenen Vari-
anten mit unterschiedlichen Solarflachen wurden einander ge-
genlbergestellt und auf wirtschaftlicher und 6kologischer Basis
verglichen.
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Mit Hilfe des Simulationsprogrammes Polysun konnten die hyd-
raulischen Systeme und die Photovoltaikanlagen ausgelegt und
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simuliert werden. Dabei wurden die Geometrie der Gebdude, die
ortliche Situation und die Meteo-Daten beriicksichtigt. Um die
Beschattung durch den Kirchturm zu analysieren, wurden die 0
stindlichen Schattenwirfe berechnet und auf die Simulationser-
gebnisse angewendet. 00
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Werden die Varianten mit Effizienzmassnahmen wie einer Ge-

bduderenovation oder einer Installation einer Warmepumpe ver-
glichen, fdllt auf, dass die Effizienzmassnahmen kostenintensiver
sind, aber auch mehr CO, einsparen kénnen. Die Solarenergien
bendtigen kleinere Investitionen und sind einfacher realisierbar, 4

bieten jedoch ein kleineres Potential an CO_-Einsparungen. .
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Renovation Heszungestitn
Kirchgemeindehaus. 100m2 34m2 430m2

CO,-Einsparungen innerhalb 20 Jahren und damit
verbundene Kosten
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