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Die Herstellung von Steinwolle-Ddmmstoffen ist ein ener-
gieintensiver Prozess, bei welchem Gestein bei 1500 °C in
einem Kupolofen geschmolzen und das entstehende Gicht-
gas zur Reduktion des CO-Gehalts nachverbrennt wird. Die
Fima Flumroc AG verfigt in ihrer Steinwolleproduktion
tber diverse Wirmeritickgewinnungsanlagen und betreibt
damit ein zukunftsorientiertes Energiemanagement.

Mit einer Pinch-Analyse soll das Energieeinsparpotenzial
ermittelt und das optimale Anlagendesign erarbeitet wer-
den. Die Analyse liefert die Grundlagen zur Erarbeitung von
konkreten Massnahmen zur Effizienzsteigerung und soll
zudem aufzeigen, wie eine Organic Rankine Cycle (ORC)-
Anlage zur Stromerzeugung aus Abwéirme optimal in den
Gesamtprozess integriert werden kann.

Als Grundlage fiir die Pinch-Analyse wurde eine umfassen-
de Analyse des energetischen IST-Zustands durchgefiihrt.
Mittels Pinch-Analyse wurde anschliessend das Potenzial
fir die prozessinterne Wéarmeriickgewinnung und Abwir-
menutzung eruiert. Des Weiteren wurde ein optimales An-
lagendesign erarbeitet und daraus konkrete Massnahmen
zur Effizienzsteigerung abgeleitet, sowie eine Empfehlung
abgegeben.
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Schmelze aus Kupolofen Steinwolle-Dammstoffe

Im Herstellungsprozess von Steinwolle-Ddmmstoffen kann
mit zwei zusitzlichen Hochtemperatur-Warmeiibertragern
der Koksbedarf fiir den Kupolofen um 6-8 % reduziert wer-
den. Mit der vorhandenen Abwarme in Form von Wasser-
dampf und Abgasen kann das bestehende Fernwirmenetz
ausgebaut oder eine ORC-Anlage zur Stromerzeugung be-
trieben werden. Ein grosserer Speicher fiir das Fernwirme-
netz entlastet die Heizkessel und fiihrt zu weiterem Einspar-
potenzial beim Erdgas.

TR AR AR IR

TR iy

Titecion q' g
Y

\o/
£ Wobicabilh

firaeeskat]

| Harten | Sagen/Stapein/Verpacken

Herstellungsprozess von Steinwolle-Dammstoffen



